PNOMATIK TUP SISTEMIN KULLANIMI

Gonderme islemi yapacaginiz nesneyi hazirlayimz.
Hazirlanan nesneyi tasiyici tiipiin icine yerlestiriniz ve tiipiin kapagimi kapatiniz.

Tastyici tiipiin igme konulan nesnenin akma veya dokiilme riski varsa kapagini kontrol
ediniz. .Akma riski olan ve agir nesneleri gbndermeyiniz. ]

Tiip gonderime hazir oldugunda;

GONDERME iSLEMI;

Sistemin dolu olup olmadigina bakiniz.

Istasyonun kontrol paneli iizerinde sar1 151k yaniyor ise sistemin mesgul oldugunu gosterir.
Gonderme islemi yapmak i¢in mutlaka san 15181 sonmesini bekleyiniz.. Isik
sondiikten sonra sistem gonderime hazirdir.

Kontrol paneli iizerinde kirmizi 151k yaniyor ise liitfen teknik servis yetkilisine bildiriniz.

Istasyon kontrol panelindeki C tusuna basip, gondermek istediginiz istasyonun numarasim
tuslaymz.
Ornek; 01 LABORATUVAR

02 KAN ALMA

Bu tuslanan istasyon numarasinin dogru olup olmadigini kontrol panelinin ekranindan kontrol
ediniz.

Yapilan islem dogru ise tasiyicl tiipii istasyonun alt veya iist kisminda bulunan génderme
kanalina diizgiin olarak yerlestiriniz .Yerlestirdiginiz Tasiyici Tiipii bastirarak zorlamayiniz.

Istasyonun kontrol paneli iizerinde 6nce yesil sonra yesil ve san 151k yanacak ve sistem génderime
baslayacaktir.

Kullanicinin baska herhangi bir islem yapmasina gerek yoktur.

Gonderme iglemi yapilmayacak ise tastyict tiipleri gonderme kanalina koymayiniz ve
tuslara basmayiniz.

Gerekmedikge bos tagima tiiplerini gdndererek, sistemi mesgul etmeyiniz.

Istasyonlarm altindaki sepetlere sistem harici esya vb. koymaymiz. Sepette biriken tiipleri
zamaninda almiz.

Takildiginiz bir konu oldugunda liitfen teknik servis yetkilisinden yardim isteyiniz.



